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Before each start-up, perform a visual inspection for functionality and possible damage.
Only use the lamp in flawless condition. Cleaning, inspection and repair work in non-ha-
@ zardous areas only!

Changing the batteries:

When unscrewing the lamp head, always keep the lamp away from your body, eyes and other
persons. Unscrew the lamp head from the housing. Remove the flat batteries. Insert two AAA
batteries in series as shown in the drawing. Position the lamp head on the lamp and screw it into
place. To prevent on the lamp unintentionally switching on, unscrewing the lamp head by one or
two turns is recommended.

Warning: The safety light must be operated only with batteries of the following types as

only these battery types are covered by the ATEX and IECEx certifications.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Warnings concerning batteries:

Gases or corrosive substances may escape from batteries. You must therefore always use batteries
of the same type, age and make, check batteries for damage, leakage and corrosion before use,
take the batteries out if the light is not to be used for some time and follow the instructions of
the battery manufacturers.

Cleaning:

There is risk of ignition due to electrostatic charging on the plastic parts of the lamp! Clean the
lamp glass and housing only with cold or lukewarm water (using a mild cleaning agent if neces-
sary) and a viscose sponge or a soft, non-fibrous cloth!

Switching on and off:
Press the push button on the end of the lamp. Before the lamp is switched on, the lamp head
must be screwed firmly in place.

O-ring:
Before switching the lamp on, always check the O-ring to make sure it is not damaged. Keep the
O-ring clean; when replacing the O-ring, do not use any tools.

Safety Information:

Do not open the lamp in areas with (potentially) explosive atmospheres. The lamp must only be
operated in the temperature range -20°C to +40°C. Do not expose the lamp to prolonged, direct
sunlight. Do not stand the lamp on its head unless it is switched off. Only use original spare
parts supplied by the manufacturer. The equipment is designed to satisfy the requirements of the
Clauses 1.2.7 and 1.0.6 of the Essential Health and Safety Requirements Annex II of the ATEX
Directive 2014/34/EU. Where the equipment may be exposed to excessive external stresses e.g.
vibration, heat or impacts, suitable precautions must be taken.

Replacement of entire reflector/bulb unit:
Unscrew the lamp head and take out the reflector/bulb unit. Install a new unit, and firmly screw
on the lamp head.

Important information on how to discard batteries and accumulators:

According to Directive 2006/66/EC (German Batteries Act—BattG), all users are obligated by
law to return used and/or empty batteries or accumulators. Batteries and accumulators must
not be disposed of with household waste. In Germany, old batteries can be handed over free of
charge at the local municipal collection points or returned to any shop that sells batteries of the
same type (please note that other countries may have differing practices). If you have purchased
any batteries from us, you may also return them to us after use by sending them to the address
stated below (free post). This is important to help protect our environment!

Cd (cadmium) Hg (mercury) Pb (lead)

Send all complaints or returns to:

PARAT GmbH + Co. KG

Schénenbach Straf3e 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Germany
Subject to change at any time. Errors and omissions reserved.
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Prima di ogni utilizzo, effettuare un controllo visivo del funzionamento e di eventuali
@ danni. Utilizzare la torcia solo se in perfette condizioni. Eseguire i lavori di pulizia, ispe-
zione e riparazione solo in aree non pericolose!

Sostituzione delle batterie:

Quando si svita la testa della torcia tenere sempre lontana la torcia dalla testa, dagli occhi e da
altre persone. Svitare la testa della torcia dal corpo, rimuovere le batterie scariche. Introdurre

2 batterie AAA in serie come mostrato nel disegno. Applicare la testa della torcia sul corpo e
avvitarla per chiudere. Per evitare un‘accensione accidentale della torcia, si consiglia di allentare
la testa della torcia di due giri.

Avvertenza: la luce d'emergenza funziona solo con batterie dei seguenti tipi, poiché solo-
questi tipi di batterie sono certificati ATEX e IECEx.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Avvertenze per le batterie:

Dalle batterie possono fuoriuscire gas/soluzioni corrosive, per cui: utilizzare sempre batterie
dello stesso tipo, della stessa marca e della stessa eta; verificare che le batterie non presentino
danni, perdite o corrosione. Rimuovere le batterie in caso di mancato utilizzo della torcia per un
lungo periodo di tempo. Seguire le indicazioni del produttore delle batterie.

Pulizia:

Esiste il pericolo di ignizione a causa della carica elettrostatica presente sulle parti in plastica
della torcia! Pulire il vetro e il corpo della torcia con acqua fredda o tiepida (se necessario con un
detergente delicato) e una spugna di viscosa o un panno morbido non fibroso!

Accensione e spegnimento:
Azionare I'interruttore a pressione sull'estremita della torcia. A tale scopo la testa della torcia
deve essere avvitata saldamente.

O-ring:
Prima dell‘uso della torcia verificare ogni volta che gli O-ring non siano danneggiati. Tenere
puliti gli O-ring, non utilizzare utensili per la sostituzione degli O-ring.

Avvertenze di sicurezza:

La torcia non deve essere aperta in zone a rischio di esplosione / deflagranti. L'escursione ter-
mica massima della temperatura ambiente e compresa tra -20°C e +40°C. La torcia deve essere
protetta dall'esposizione prolungata alla radiazione solare diretta. Appoggiare la testa della torcia
su una superficie soltanto quando la torcia e spenta. Utilizzare esclusivamente ricambi originali
della casa produttrice. Il dispositivo e conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 1.2.7 e 1.0.6 dei
Requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute, allegato II della Direttiva ATEX 2014/34/
EU. Se il dispositivo puo essere esposto a sollecitazioni esterne eccessive, come per esempio
vibrazioni, calore o urti e necessario prevedere idonee misure di protezione.

Avvertenze importanti per il corretto smaltimento delle batterie e degli accumulatori:

Ai sensi della Direttiva 2006/66/CE (in Germania: ,,Batteriegesetz — BattG*, legge tedesca sulle
batterie) ogni consumatore e legalmente tenuto a restituire le batterie e gli accumulatori usati o
esausti. Ne e vietato lo smaltimento con i rifiuti domestici. In Germania, le batterie e gli accu-
mulatori esausti si possono conferire gratuitamente presso i centri di raccolta comunali nonché
presso i luoghi dove sono in vendita le tipologie di batteria o accumulatore in questione (attenzi-
one: le normative di altri paesi potrebbero prevedere modalita diverse di smaltimento).

Inoltre, avete la possibilita di inviare le batterie da noi fornite all “indirizzo sotto indicato dopo
1"uso (spese a carico del destinatario). Il vostro e un contributo importante alla tutela dell ‘am-
biente!

Cd (cadmio) Hg (mercurio) Pb (piombo)

Inviare eventuali reclami e resi esclusivamente a:

PARAT GmbH + Co. KG

Schénenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau

Con riserva di modifiche tecniche e dell’articolo in qualsiasi momento e salvo indicazioni errate
o errori di scrittura.

www.lighting.parat.de
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RG-1 Achtung: Bei Betrieb nicht fiir langere Zeit in die Lichtquelle blicken.
Kann fiir Augen schadlich sein. (EN 62471)

n RG-1 Caution: Do not star into the light source for a long time during
(/) operation. May be harmful to eyes. (EN 62471)
RG-1 Attention : Ne pas regarder longtemps la source de lumiére en mar-
che. Cela peut étre nocif pour les yeux. (EN 62471)

jAtencion, RG-1!: no mirar a la fuente de luz de forma prolongada durante
el funcionamiento. Puede causar lesiones oculares. (EN 62471)

RG-1 Attenzione: non fissare la fonte di luce per un lungo periodo di tempo
durante il suo funzionamento. Potrebbe essere dannosa per gli occhi. (EN
62471)

RG-1 Uwaga: Podczas dzialania lampy nie nalezy patrze¢ przez dtuzszy czas
na zrodlo swiatta. Moze to by¢ szkodliwe dla oczu (EN 62471)

RG-1 Let op: Indien in werking niet gedurende langere tijd in de lichtbron
kijken. Kan schadelijk zijn voor de ogen. (EN 62471)

www.lighting.parat.de
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Avant chaque mise en service, procéder a un controle visuel du fonctionnement et de 'en-
dommagement. Utilisation de la lampe uniquement en bon état. Effectuer des travaux de
@ nettoyage, d’inspection et de réparation uniquement dans des zones non dangereuses!

Changement des piles:

Lors du dévissage de la téte de lampe, tenir celle-ci a [écart du corps/des yeux/d’autres personnes.
Dévisser la téte de lampe du boitier. Retirer les piles usées. Insérer 2 piles AAA en série, conformé-
ment au dessin. Placer la téte de lampe sur le boitier et la serrer. Pour éviter toute mise en marche
accidentelle, nous conseillons de desserrer la téte de lampe de deux tours.

Attention: cette lampe de sécurité ne peut étre utilisée quavec les types de piles suivants car
seules ces piles sont homologuées ATEX / IECEx.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Avertissement relatif aux piles :

Des gaz/solutions corrosives peuvent séchapper des piles. Utilisez donc toujours des piles du
méme type, de la méme marque et de la méme ancienneté. Contrélez l'absence de dommages,
de fuites et de corrosion avant l'utilisation. Enlevez les piles si la torche nest pas utilisée pour une
période prolongée. Respectez les instructions du fabricant.

Nettoyage :

Les éléments en matiere plastique de la torche risquent d’inflammation par une charge électrost-
atique ! Nettoyer le verre et le boitier de la torche uniquement avec de leau froide ou tiéde (le cas
échéant un détergent doux) et une éponge de viscose ou bien un chiffon doux et non fibreux !

Mise en service / Arret:
Actionner le bouton a l'extrémité de la lampe. La téte de lampe doit étre correctement vissée.

Joint torique:
Avant toute mise en service de la lampe, contréler le bon état du joint torique. Le joint torique doit
étre propre. Le changement sans outils est obligatoire.

Remarques relatives a la sécurité:

La lampe ne doit pas étre ouverte dans des atmospheres potentiellement explosives/explosives.

La plage de température ambiante autorisée va de -20 °C a +40°C. Protéger la lampe contre lex-
position prolongée au soleil. Ne pas poser la lampe sur la téte sans quelle soit a Iétat éteint. Seules
les piéces d'origine du fabricant sont autorisées. Cet appareil répond aux critéres imposés par les
paragraphes 1.2.7 et 1.0.6 des Régles fondamentales relatives a la santé et a la sécurité, Annexe II de
la directive ATEX 2014/34/EU. Lorsque l'appareil risque détre soumis a des sollicitations externes
dépassant les charges normales (p. ex. vibrations, chaleur, chocs), il faut prévoir des mesures de
protection appropriées.

Remplacement de I'ensemble réflecteur/unité ampoule:

Desserrer la téte la lampe. Retirer le réflecteur/unité ampoule. Remplacer I'ensemble. Fermer la
téte de la lampe. Attention: sur les versions a ampoule Xenon, il y a la possibilité de ne changer que
I'ampoule.

Conseils importants pour Pélimination des piles et des accumulateurs:

En vertu de la directive 2006/66/CE (en Allemagne: loi sur le traitement des piles) le consomma-
teur est tenu de ramener toutes les piles et accumulateurs usagés. I y a interdiction de les éliminer
avec les ordures ménageres. En Allemagne, toutes les piles et accumulateurs peuvent étre remis
gratuitement aux points de collecte publics de la commune ainsi qu’a tous les points de vente de ce
type de piles et daccumulateurs (Veuillez noter que cette procédure peut différer d'un pays a un
autre). Vous pouvez également réexpédier les piles livrées par nos soins a nos frais apres usage a
Tadresse du bas. Vous contribuerez ainsi a la protection de Ienvironnement!

Cd (cadmium) Hg (mercure) Pb (plomb)

Réclamations / Renvois seulement a

PARAT GmbH + Co. KG

Schonebach Strafle, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Allemagne

Sous réserve de modifications sans préavis du produit, caractéristiques techniques, fautes de frappe
et informations fournies par erreur.

PARALUX® CERTIFIED LIGHTING

Przed kazdym uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa pod wzgledem
dzialania i uszkodzen. Lampe nalezy uzywa¢ tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie.
Prace zwiazane z czyszczeniem, inspekcja i naprawa nalezy wykonywac tylko w mie-
jscach nie stanowiacych jakiegokolwiek zagrozenia!
Wymiana baterii:
Podczas wykrecania gtowicy lampy nalezy ja zawsze trzymac z dala od ciala / oczu / innych
0s6b. Odkreci¢ gtowice latarki od obudowy. Wyjac zuzyte baterie. Wlozy¢ szeregowo 2 baterie
AAA, wg rysunku. Zalozy¢ glowice latarki na obudowe i dokreci¢. Aby zapobiec niezamierzone-
mu wlgczeniu latarki zaleca si¢ poluzowa¢ glowice o dwa obroty.

Uwaga: Dla lampy bezpieczenstwa prosze stosowac tylko nastepujace typy baterii,

poniewaz jedynie te typy baterii posiadaja certyfikacje ATEX lub tez IECEx.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Wskazéwki dot. baterii:

Z baterii mogg si¢ ulatniac gazy / wydobywac zrace substancje, dlatego nalezy zawsze: uzywac
wylacznie baterii tego samego typu, daty produkcji i rodzaju budowy, przed kazdym uzyciem
sprawdzi¢ baterie pod katem uszkodzen, wyciekéw, sladéw korozji. W przypadku dtuzszej przer-
wy w uzywaniu lampy baterie nalezy wyjac. Przestrzega¢ wskazéwek producenta baterii.

Czyszczenie:

Istnieje niebezpieczenstwo zaptonu z powodu tadunkéw elektrostatycznych gromadzacych sie
na czesciach plastikowych lampy! Szkto i obudowe lampy czysci¢ wylacznie zimna lub letnig
woda (w razie potrzeby z dodatkiem tagodnego srodka czyszczacego) oraz gabka wiskozowa lub
miekka, nieklaczacg Sciereczka!

Wiaczanie / wylaczanie:
Nacisng¢ przetacznik na koncu latarki. Glowica lampy musi by¢ mocno dokrecona.

Pierscien uszczelniajacy:

Przed kazdym uruchomieniem lampy sprawdzi¢, czy pierécien uszczelniajacy nie jest uszkodzo-
ny. Pierécien uszczelniajacy powinien by¢ zawsze czysty, do wymiany pierscienia uszczelniajace-
go nie nalezy stosowa¢ zadnych narzedzi.

Wskazowki bezpieczenstwa:

Latarki nie wolno otwiera¢ w §rodowisku zagrozonym wybuchem / wybuchowym. Maksymalne
temperatury graniczne otoczenia wynoszg od -20°C do +40°C. Latarke nalezy chroni¢ przed
dluzsza ekspozycja na promieniowanie stoneczne. Tylko wylaczong latarke wolno stawiaé na
glowicy lampy. Stosowa¢ wylacznie oryginalne czesci zamienne. Urzadzenie spelnia wymagania
ustepéw 1.2.7 i 1.0.6 podstawowych przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dodatek IT
do dyrektywy ATEX 2014/34/EU. Jedli urzadzenie moze by¢ narazone na nadmierne zewnetrzne
obcigzenia, takie jak wibracje, wysoka temperatura lub uderzenia, nalezy przewidzie¢ odpowied-
nie $rodki ochronne.

Wazna wskazowka odno$nie usuwania baterii i akumulatoréw:

Baterie i akumulatory zwieraja silnie trujace $rodki! Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2006/66/
WE (w sprawie baterii i akumulatoréw oraz zuzytych baterii i akumulatoréw) kazdy konsument
zobowigzany jest ustawowo do zwrotu wszystkich uzywanych i zuzytych baterii i akumulatoréw.
Usuwanie do odpadéw komunalnych jest zabronione. Zuzyte baterie i akumulatory zwraca¢
mozna nieodplatnie w publicznych miejscach zbiorki organizowanych przez urzedy miast i
gmin oraz we wszystkich placéwkach zajmujacych sie dystrybucja danego rodzaju baterii i aku-
mulatoréw oraz sprzetu elektronicznego. Wprowadzone przez nas do obrotu baterie przesyta¢
tez mozna po ich zuzyciu na podany ponizej adres (prosimy uwzgledni¢, iz w innych krajach
postepowanie moze by¢ odmienne od podanego tutaj). Stanowi to istotny wktad Panstwa do
ochrony $rodowiska!

Cd (kadm) Hg (rte¢) Pb (otow)

Reklamacje / zwroty nalezy kierowac wylacznie do:

PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau

Zastrzegamy sobie zmiany wyrobu oraz zmiany techniczne, a takze mozliwo$¢ blednych danych
lub biedéw drukarskich.

www.lighting.parat.de
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Vor jeder Inbetriebnahme, Sichtpriifung beziiglich Funktion und Beschidigung vor-
nehmen. Nutzung der Leuchte nur im einwandfreien Zustand. Reinigungs-, Inspek-
tions- und Reparaturarbeiten ausschliefllich in nicht gefihrdeten Zonen durchfiihren!

Wechseln der Batterien:

Beim Abdrehen des Leuchtenkopfes die Leuchte immer vom Korper/Augen/anderen Personen
entfernt halten. Leuchtenkopf vom Gehduse abdrehen. Leere batterien entnehmen. 2 x AAA
Batterien in Serie gemafd Zeichnung einsetzen. Den Leuchtenkopf auf das Gehéuse setzen und
zudrehen. Um ein versehentliches Einschalten der Leuchte zu verhindern, empfiehlt es sich den
Lampenkopf um zwei Umdrehungen zu l6sen.

Achtung: Die Sicherheitslampe darf nur mit den folgenden Batterietypen betrieben werden, da
nur diese Batterietypen eine ATEX- bzw. IECEx-Zertifizierung haben.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Warnhinweise zu Batterien:

Aus Batterien konnen Gase/dtzende Losungen austreten, daher immer: ausschliefSlich Batterien
vom selben Typ, Alter und derselben Bauasrt verwenden, auf Beschiddigung, Undichtigkeit und
Korrosion priifen. Batterien bei lingerer Nicht-Nutzung der Leuchte herausnehmen. Anweisungen
der Batterieherstellers befolgen.

Reinigung:

An den Kunststoffteilen der Leuchte besteht Ziindgefahr durch elektrostatische Aufladung! Leuch-
tenglas und Gehéuse nur mit kaltem oder handwarem Wasser (ggf. mildes Reinigungdmittel) und
einem Viskoseschwamm bsw. einenweichen, nichtfasernden Tuch sdaubern!

Ein-Ausschalten:
Druckschalter am Leuchtenende betitigen. Der Leuchtenkopf muss hierzu fest aufgeschraubt sein.

O-Ring:
Vor jeder Inbetriebnahme der Leuchte O-Ring auf Beschddigung priifen. O-Ring sauber halten,
zum Wechseln des O-Rings keine Werkzeuge verwenden.

Sicherheitshinweise:

Die Leuchte darf nicht in explosionsgefdhrdeten/fihigen Zonen gedftnet werden. Der max. Umge-
bungstemperaturbereich betrégt -20°C bis + 40°C. Die Leuchgte ist vor linger, direkter Sonnenein-
strahlung zu schiitzen. Die Leuchte nur in ausgeschaltetem Zustand auf den Leuchtenkopf stellen.
AusschlieSlich Originalteile des Herstellers verwenden.

Das Gerit erfiillt die Anforderungen der Absitze 1.2.7 und 1.0.6 der Grundlegenden Gesundheits-
und Sicherheitsanforderungen, Anhang II der ATEX Richtlinie 2014/34/EU.

Wenn das Gerit iibermafligen dufleren Belastungen wie zum Beispiel Vibrationen, Hitze oder
Schlageinwirkungen ausgesetzt sein konnte, miissen geeignete Schutzmafinahmen vorgesehen wer-
den.

Auswechseln des gesamten Reflektors/Leuchtmitteleinheit:
Leuchtenkopf aufdrehen, Reflektor/Leuchtmitteileinheit herausnehmen und gegen neue austau-
schen. Leuchtenkopf zudrehen und festziehen.

Wichtiger Entsorgungshinweis zu Batterien und Akkus:

Jeder Verbraucher ist nach der Richtlinie 2006/66/EG (in Deutschland: Batteriegesetz — BattG)
gesetzlich zur Riickgabe aller ge- und verbrauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Eine Ent-
sorgung tiber den Hausmiill ist verboten. Alte Batterien und Akkus konnen unentgeltlich bei den
offentlichen Sammelstellen der Gemeinden und iiberall dort abgegeben werden, wo Batterien und
Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Sie kénnen die von uns gelieferten Batterien auch
nach Gebrauch an die u.a. Adresse (frei haus) senden. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag
zum Umweltschutz!

Cd (Cadmium) Hg (Quecksilber) Pb (Blei)

Reklamationen/Riicksendungen ausschlieflich an:

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Deutschland

Artikel- und technische Anderungen sowie irrtiimliche Angaben oder Schreibfehler jederzeit

behalten.
vorbenatten www.lighting.parat.de
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Antes de cada puesta en marcha, realice una inspeccion visual de funcionamiento y po-
sibles dafos. Use la linterna iinicamente si se encuentra en perfecto estado. jRealice los
trabajos de limpieza, inspeccion y reparacion unicamente en areas no peligrosas!

Cambio de baterias:

Al desenroscar el cabezal, mantener la linterna siempre alejada del cuerpo, los ojos y otras personas.
Desenroscar el cabezal del cuerpo de la linterna. Retirar las baterias descargadas. Colocar 2 baterias
AAA en serie, de acuerdo con el dibujo. Colocar el cabezal en el cuerpo de la linterna y enroscarlo.
Para evitar que la linterna se encienda de manera accidental, se recomienda desenroscar el cabezal de
la linterna dandole dos vueltas.

Atencion: La lampara de seguridad solo debe hacerse funcionar con los siguientes tipos de pilas,
pues solo éstos tienen el certificado ATEX o IECEx.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Advertencias acerca de las pilas:

De las pilas se pueden filtrar gases o soluciones causticas. Por ello, emplee exclusivamente pilas del
mismo tipo, de la misma marca y de la misma antigiiedad. Antes del uso, compruebe que las pilas no
presenten danos, fugas ni corrosion. Saque las pilas si no va a utilizar la linterna por un periodo de
tiempo prolongado. Respete las instrucciones del fabricante de las pilas.

Limpieza:

iExiste riesgo de ignicion por carga electrostatica en los componentes de plastico de la linterna! jLimpie
el cristal de la linterna y la carcasa tinicamente con agua fria o tibia (o, si es necesario, con un producto
de limpieza suave) y una esponja de viscosa o un pafio suave que no suelte pelusa!

Encendido y apagado:
Accionar el pulsador situado en el extremo de la linterna. Para ello, es necesario que el cabezal de la
linterna este bien enroscado.

Junta tdrica

Antes de cada puesta en servicio de la linterna, verificar que junta térica se encuentre en perfecto
estado.

Mantener limpia la junta torica; no emplear herramientas para cambiarla.

Indicaciones para su seguridad:

La linterna no se debe abrir en zonas donde haya peligro de explosion. El rango max. de temperaturas
ambiente es de -20 °C a + 40 °C. Proteger la linterna contra la radiacion solar prolongada y directa.
Colocar la linterna apoyada en su cabezal iinicamente si esta apagada. Emplear exclusivamente piezas
originales del fabricante. Este aparato cumple las especificaciones de los apartados 1.2.7 y 1.0.6 de los
Requisitos basicos de salud y seguridad, Anexo II, de la Directiva ATEX 2014/34/EU. Si el aparato
puede quedar expuesto a estuerzos exteriores excesivos, como, por ejemplo, vibraciones, calor o
impactos, se deberan prever medidas de proteccion adecuadas.

Informacion importante a la hora de desechar pilas y acumuladores:

Todos los consumidores estdn obligados por ley, segun lo establecido en la Directiva 2006/66/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (en Alemania: Ley sobre pilas / BattG) a devolver todas las pilas y
acumuladores usados y desgastados. Esta prohibido eliminar pilas y acumuladores junto con los resi-
duos domésticos. Las pilas y los acumuladores usados pueden desecharse gratuitamente en los puntos
de recogida municipales de Alemania y en todos aquellos lugares donde se vendan pilas y acumulado-
res de dicho tipo (tenga en cuenta que en otros paises pueden existir normas diferentes).

También es posible enviar las pilas suministradas por nosotros tras su uso a la direccién indicada mas
abajo (a portes debidos).

iCon ello, usted contribuird de forma significativa a proteger el medio ambiente!

Cd (Cadmio) Hg m(ercurio) Pb (Plomo)

Reclamaciones / Devoluciones exclusivamente a:

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strasse 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau /

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones en los articulos por motivos técnicos sin previo
aviso. No se asumird ninguna responsabilidad por datos incorrectos o errores tipograficos.

PARALUX® CERTIFIED LIGHTING

Voer voor elke inbedrijfstelling een visuele inspectie uit wat betreft functie en schade.
Gebruik de lamp alleen als deze in perfecte staat is. Voer reinigings-, inspectie- en repa-
@ ratiewerkzaamheden alleen uit in niet-gevaarlijke zones!

De batterijen vervangen:

Houd bij het uitdraaien van de lampkop de lamp altijd uit de buurt van lichaam/ogen/andere
personen. Lampkop van de behuizing afdraaien. Lege batterijen verwijderen. 2 AAA-batterijen
in serie plaatsen volgens de tekening. De lampkop op de behuizing zetten en dichtdraaien. Om
onbedoeld inschakelen van de lamp te voorkomen, wordt aanbevolen om de lampkop twee
omdraaiingen los te zetten.

Opgelet: in de veiligheidslamp mogen enkel de volgende batterijtypes worden gebruikt
omdat alleen deze batterijtypes een ATEX- of IECEx-certificering hebben.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Waarschuwingen batterijen:

Uit batterijen kunnen gassen/bijtende oplossingen lekken. Controleer daarom altijd de batterijen
op hetzelfde type, dezelfde leeftijd en dezelfde constructie op schade, lekkage en corrosie. Ver-
wijder de batterijen als u de lamp langere tijd niet gebruikt. Volg de instructies van de batterije-
nfabrikant.

Reiniging:

Er bestaat gevaar voor ontbranding door elektrostatische lading op de kunststof onderdelen
van de lamp! Glas van de lamp en behuizing alleen met koud of handwarm water (eventueel
een mild reinigingsmiddel) en een spons gemaakt van viscose of een zachte, niet-vezelige doek
schoonmaken!

In-/uitschakelen:
Drukknop aan het uiteinde van de lam gebruiken. De lampkop dient hiervoor vast dichtge-
schroefd te zijn.

O-ring;:
Controleer de o-ring op beschadigingen elke keer de lamp wordt gebruikt. Houd de o-ring
schoon, gebruik geen gereedschappen om de o-ring te vervangen.

Veiligheidsinstructies:

De lamp mag niet geopend worden in explosiegevaarlijke/explosieve zonen. Het max. omge-
vingstemperatuurbereik bedraagt -20°C tot +40°C. De lamp dient beschermd te worden tegen
langdurig, direct zonlicht. De lamp alleen in uitgeschakelde toestand op zijn lampkop zetten.
Uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant gebruiken.

Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de punten 1.2.7 en 1.0.6 van de essentiéle veilig-
heids- en gezondheidseisen, bijlage II van de ATEX-richtlijn 2014/34/EU.

Indien het apparaat blootgesteld zou kunnen worden aan overmatige, externe belastingen zoals
trillingen, hitte of schokken, moeten passende beschermende maatregelen worden getroften.

Vervangen van de gehele reflector-/lampeenheid:

Lampkop opendraaien, reflector-/lampeenheid verwijderen en vervangen door een nieuwe.
Lampkop dichtdraaien en vastdraaien.

Belangrijke afvalverwijderingsinformatie voor batterijen en accu’s:

Volgens de richtlijn 2006/66/EG (in Duitsland: batterijwet — BattG) is iedere consument wettelijk
verplicht om alle gebruikte batterijen of accu’s in te leveren. De verwijdering ervan via huishou-
delijk afval is verboden. Oude batterijen en accu’s kunnen gratis worden afgegeven bij openbare
inzamelpunten van de gemeenten en overal waar batterijen en accu’s van het betreffende type
worden verkocht. U kunt de door ons geleverde batterijen ook na gebruik (franco) naar onder-
staand adres sturen. U levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de milieubescherming!

Cd (Cadmium) Hg (kwik) Pb (lood)

Klachten/retourzendingen uitsluitend aan:

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strase 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Duitsland

Te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen in artikelen en technische specificaties, alsmede
onjuiste informatie of tikfouten.

www.lighting.parat.de
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Ilepen KaKabIM BBOJAOM B 3KCIUIyaTallMI0 OCYIIECTBIATh BM3YanbHbIl KOHTPOIb
($yHKumoHMpoBaHNs 1 MOBpeXxmeHmii. Vicnonb3oBars (pOHAPH TONBKO B MCIIPABHOM
@ cocrosHmi. PaGoThl IO OYMCTKE, IPOBEPKE M PEMOHTY BBIIONHATH TOIBKO B
6e30macHbIX 30Hax!
3ameHa 6atapeii:
Bo BpeMst BBIKpYUMBaHNs BepXHelt 4acTy pOHAPs BCETa C/IEAYeT Aep>KaTh IAMITY Ha
paccrosuuu oT Tea / a3 / apyrux nuy. OTBepHYyTb FONOBKY JaMIIbI OT KOpITyca. VI3Bieus
VICIIONIb30BaHHbIe OaTapeiiki. BctaButs 2 6aTapeiiku AAA mMociefoBaTeNnbHO COIZIACHO
YepTexXy. YCTAaHOBUTD TOTIOBKY JIAMITbI HA KOPITYC M 3aKPYTUTh. UTOOBI IPEIOTBPATUTD
CITy4aifHOe BK/II0YEHMe IAMIIbl, PEKOMEH/yeTCsl OCTaOUTh TOTIOBKY JIaMIIBI Ha [iBa 060poTa.

Buumanue: [lexxypHas T1aMIa JO/DKHa pab0TaTh TOMBKO OT GaTapeii ykasaHHBIX HIDKe
TUIIOB, TaK KaK TONbKO onu umeroT cepruduxarsr ATEX n IECEx.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

IIpexocTopoXHOCTD NpH OGpalieHNy ¢ GaTapesaMn:

3 xopmyca 6aTapeii MOTYT BBIAEIATLCSA ra3bl/eIKIe COeVIHEH, TI09TOMY BCer/ia CIefyeT:
JUCIO/Mb30BaTh 6aTapey NUIIb TOTO JKe TUIIA, BO3PACcTa ¥ KOHCTPYKLVY, IPOBEPATH Ha HaTN4Me
HOBPEeX/IeHNIT, HETePMETUYHOCTH 11 KOppo3uiu. IIpu ainreIbHOM HeMCIIOMb30BaHUU (OHAPST
usBnedpb O6arapen. CrefyiiTe MHCTPYKIMAM IPOM3BOAUTENA baTapeit.

Ouncrka:

Cy1ecTByeT 0OIaCHOCTb BOCIIAMEHEHM A [/IACTMACCOBBIX JieTaseli GpoHaps Mof, BO3feiicTBIEM
37IeKTPOCTATNYECKOTO 3apsafa! Ounmarb cTekno GoHaps U KOPITYC TOMBKO XOOTHON MN
TEIION BOZOI (B C/Iy4ae HEOOXOAMMOCTH C MATKMM MOIOIIVM CPECTBOM) C IOMOLIBIO
BICKO3HOII TyOKU MM MATKOIT 6€3BOPCOBOIt TpsMKH!

BxmroueHMe-BbIKIIOYEHNIE:
KHOMOYHBI! BBIK/TIOYaTe/Ib HAXOAMUTCSA Ha 3afjHelt yacTy poHaps. [0/10BKa TaMIIbI JOMKHA ObITH
IJIOTHO IPUKpPy4Y€eHa.

O-o6pa3Hoe KOnb11O:

Tlepen Ka>XbIM IIpUMEHEHVEM JIAMITbI HeOOX0AMMO IIpoBepuTh O-06pa3HOe KOMbIIO Ha
Ha/m4ne noBpexxzenuit. O-o6pasHoe KOIbIIO COXPAHATh B YUCTOTE, /IS 3aMeHbI KO/IbIIa He
CIeffyeT UCIIONb30BATh MHCTPYMEHTEL.

VkasaHus no 6e3omacHoCTH:

Henb3s oTKpbIBaTh IaMIIy BO B3pbIBOONIACHBIX 30HaX. TeMIlepaTypa oKpy>Kalolieii cpefbl
To/KHa cocTaBnATh oT -20°C o +40°C. IIpefoxpaHATh TaMITy OT JIUTEIbHOTO TIONa/JaHNsA
MIPAMBIX COTHEYHBIX JIy4eil. BcTaBIATD aMITy B BEPXHIOIO YaCTh TOMBKO B BBIK/IIOYEHHOM
CoCTOSIHUM. VICII0/Ib30BaTh TONILKO OPUTMHAIbHBIE KOMIUIEKTYIOLe TpousBopuTesst. [Ipubop
oTBevYaeT TpebOBaHMAM, IPUBENEHHBIM B ab3artax 1.2.7 i 1.0.6 OCHOBHBIX [TOTOXKEHNII IO
6e30IacHOCTH TPY/ia U OXpaHe 370poBbs, cM. punoxenne II gupextuser ATEX 2014/34/EU.
ITpu Bo3peficTBMY Ha PUOOP 3HAYUTEIbHBIX BHEIIHNX HATPY30K, HAIIPUMep, BUOPALMOHHBIX,
TEIUIOBBIX M/IY MeXaHMYECKNX, CTIeyeT IPefyCMOTPeTh HajlJleXKalliyie MepPhI 3aIUThL.

Ba)knble yKa3aHNA N0 YTUIN3ALMUI OTPAGOTAHHBIX 6aTapeit ¥ aKKyMYIATOPOB:

B cootBercTBuUM ¢ TpeboBanmem Jupektusel EC no yrunmsaumu 6arapeit 2006/66/EC

(B TepmaHnu cormacHo «3akoHy 06 obparieHNnn ¢ 6aTapesiMin») KaXXAbIil HOTPeOUTeNb
06s13aH CIaTh BCe ObIBILME B yIOTPebIeHNM 0TpaboTaHHble 6aTapey 1 aKKyMy/IATOPBL.

Vx yTuamsanmsa BMecTe ¢ 6bITOBBIMY OTXOfaMu 3anpeieHa. Ha reppuropun lepmanym
cTapble 6aTapey 1 aKKyMY/IATOPbI IO/IEXAT 6e3B03Me3IHOI! Ciaue B MOOVIIbHBIX ITyHKTaxX
IpyieMa BPEJHBIX BELIECTB II0 MECTY KUTeIbCTBA, d TAKXKEe B MECTAX IIPOaXKN baTapeit 1
AKKYMY/IATOPOB COOTBeTCTBYIoIero Tuma. (IIpock6a 06paTuTh BHUMaHME HA Pa3IMaHbII
HOPAJOK YTUIM3ALMN BPEJHBIX BELIeCTB B PasHBIX cTpaHax). IIpuobpeTeHHble y Hac 6aTapen
BBl MOKeTe 110 MCTeYeHNNM CPOKaA VX [IefICTBUS OTOC/IAT 10 HIDKEYKa3aHHOMY ajipecy. Bosspar
0TpabOoTaHHBIX GaTapert OCYyI[eCTBIACTCA 3a CHeT GpupMBI MocTaBnKa. Tem cambIM Bor
BHeceTe CyILleCTBEHHBIIT BK/IaJl B OXpaHy OKpyKaloleit cpeybi!

Cd (xagmmit) Hg (pryTn) Pb (cBuner)

BosBpar ToBapa I IIpeTeH3NH 110 Ka4eCTBY HAIPABIIATD IO afpecy:

PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Tepmanus
MBbI ocTaB/IsIeM 3a cO60IT IIPAaBO Ha M3MEHEHVIS M3[EMIS M TEXHIIeCKILe

U3MeHEHNs, 2 TAK)XKe OLIMOOYHbIE AHHbIE I OLIEYATKIL.

www.lighting.parat.de
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For hver gangs bruk ma det gjennomfores en visuell kontroll mht. funksjon og skader.
S\ Lampen kan kun brukes hvis den er i en upaklagelig tilstand. Rengjerings-, inspeksjons-
og reparasjonsarbeider mi ikke gjennomfores i farlige omrader.

Bytte av batterier:

Nar lampehodet skrus av ma lampen alltid holdes pa avstand fra kroppen/oynene/andre perso-
ner. Skru av lampehodet fra huset. Ta ut tomme batterier. Sett inn 2 AAA-batterier etter hver-
andre i henhold til tegningen. Sett lampehodet pa huset og skru til. For a forhindre at lampen
slas pa utilsiktet, bor man losne lampehodet med to omdreininger.

Advarsel: Sikkerhetslampen skal kun brukes med folgende batterityper, siden kun disse
batteritypene er ATEX-eller IECEx-sertifisert.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Advarsel for batterier:

Batterier kan lekke gasser / etsende veesker. Husk derfor alltid: Bruk kun batterier av samme
type, alder og samme konstruksjon, kontroller for skader, utetthet og korrosjon. Ta ut batteriene
hvis lampen ikke skal brukes i lengre tid. Folg batteriprodusentens anvisninger.

Rengjoring:

P4 plastdelene er det risiko for tenning pa grunn av elektrostatisk oppladning. Lampeglasset og
huset rengjores kun med kaldt eller lunkent vann (ev. mildt rengjeringsmiddel) og en viskoses-
vamp eller en myk, lofri klut.

Sla pa og av:
Trykk pa trykkbryteren i enden av lampen. Lampehodet ma vare skrudd fast pa.

O-ring:
Kontroller o-ringen for skader hver gang lampen skal tas i bruk. Hold o-ringen ren. Bruk ikke
verktoy ved bytte av o-ringen.

Sikkerhetsanvisninger:

Lampen ma ikke apnes i eksplosjonsutsatte soner. Det maksimale omgivelsestemperaturomradet
er fra -20°C til + 40°C. Lampen bor beskyttes mot lengre tids direkte sollys. Lampen ma bare
settes opp pa lampehodet nar den er slatt av. Bruk bare originaldeler fra produsenten. Apparatet
oppfyller kravene i paragraf 1.2.7 0og 1.0.6 i de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene, ved-
legg II, i ATEX-direktiv 2014/34/EU. Dersom apparatet kan utsettes for ekstreme ytre belastnin-
ger som for eksempel vibrasjon, varme eller slag, ma egnede beskyttelsestiltak treffes.

Viktig avfallsbehandlingsanvisning for batterier og akkumulatorer:

Alle forbrukere er forpliktet i samsvar med retningslinje 2006/66/EU (i Tyskland: Batteriegesetz
- BattG) til a levere tilbake alle brukte og utbrukte batterier og akkumulatorer. Avfallsbehandling
via husholdningsavfallet er forbudt. Gamle batterier og akkumulatorer kan innleveres gratis til
offentlige innsamlingssteder i kommunene og alle steder, hvor batterier og akkumulatorer av den
aktuelle typen selges. Du kan ogsa sende batterier som vi har levert til adressen nevnt nedenfor
(mottaker betaler frakten).

Du yter dermed et vesentlig bidrag til a verne miljoet!

Cd (Kadmium) Hg (Kvikkselv) Pb (Bly)

Reklamasjon/retur utelukkende til:
PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Strase 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau--, Tyskland
Tekniske endringer og artikkelendringer samt feilaktige opplysninger eller skrivefeil forbeholdes.

www.lighting.parat.de
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Texvikd xapaxtnpiotika / Texamueckne xapakrepucruky / Date tehnice / Tekniska data /

Tekniske data / Tekniske data / Technické tidaje ~ 45 g/ 7010 yia Aertovpyiat

xwpic eEapTrpata / roros

K 9KcIUTyararmu Ge3
BCIIOMOTaTe/NbHbIX 57IEMEHTOB /
driftsklar uden tilbeher / drifts-
Kklar uten tilbehor / driftklar utan
tillbehor

—tty] ~142mm/Q~22mm

LED Agvkov xpwpatog /
CBeTON3/TyaIOLIIIT INOf,

6e/10r0 cBeueH!s 2xAlkaline AAA/Micro/LR03,
LED alb aval,5V/mo 1,5V /hver 1,5V

Vit lysdiod / 1,5V fiecare / hver 1,5V /1,5V/

LED hvid pol5V

Huvit lysdiode LED

LED bila

» YA / « Marepuan kopiryca / » Material carcasa / « Material / « Materiale / « Material / « Material

PC (Polycarbonate)

J2

Xpnotpomnowmotpot Aapmtrpeg / Ipumensaemble uctounnky ceera / Sursi de lumina utilizabild
/ Anvindbara belysningskéllor / Brugbare lyskilder / Lyspeerer som kan settes inn / Pouzitelné

svételné zdroje
. - .

~30Im
~35mx93-5m

LED Aevkob ypauatog / 6emoro
lcjg[gqenmx/ aflgvit/ hvid / hvit /
ila

IMotomoujoeig ATEX Zavn 1 / Ceprudukarer ATEX 3ona 1/ Certificare ATEX Zona 1/
ATEX-certifieri-gar zon 1 / Certificeringer ATEX zone 1/ Sertifiseringer ATEX sone 1/ Certi-
fikaty ATEX z6na 1

PARAT GMBH + CO. KG, 94089 NEUREICHENAU, GERMANY "€ 0755
RoHS PX2 PC — PARALUX CERTIFIED LIGHTING (C
< WARNING ! DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREA | CHECK INSTRUCTIONS BEFORE
o USE |
112G ExibIIBT4Gb (LED 125)
112G ExibellBT4Gb (XENON 124)

BVS 12 ATEX E 060 X IECEx BVS 12.0044X

RG-1 IIpoooxn: Mnv kottdleTe péoa 0N QWTELVH TyT Yid HEYAAO XPOVIKO
Staotnua katd ™ Aettovpyia. Mmopei va PAayet ta patia. (EN 62471)

n RG-1 Buumanme: Bo Bpems 9KCIUTyaTalmy He CMOTPETb JINTE/bHOE
" BpeMs Ha UCTOYHUK cBeTa. BoamoxHo noBpexenne rias. (EN 62471)
RG-1 Pozor: Béhem provozu se nedivejte po delsi dobu do svételného zdro-
je. Hrozi poskozeni zraku. (EN 62471)

RG-1 OBS! Undlad under driften at se ind i lyskilden i leengere tid, da dette
kan skade ojnene. (EN 62471)

RG-1 Advarsel: Ikke se inn i lyskilden i lengre tid under drift. Kan vere
skadelig for oynene. (NEK EN 62471)

RG-1-varning: Titta inte in i tind lampa under lingre tid. Ogonen kan ta
skada. (EN 62471)

www.lighting.parat.de
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Pred kazdym uvedenim do provozu provedte vizualni kontrolu zaméfenou na funk¢nost
a ptipadné znamky poskozeni. Svitilnu pouZivejte pouze tehdy, je-li tato v bezvadném
@ stavu. Cisténi, kontrolu a opravy provadéjte pouze v zénach bez hroziciho nebezpeci!

Vyména baterii:

Pri vytaceni hlavice svitilny smérujte svitilnu vZdy mimo télo a o¢i osob. Hlavici svitilny ods-
roubujte z télesa. Vyjméte vybité baterie. Vlozte baterie 2 x AAA sériové, dle vykresu. Nasadte
hlavici svitilny na téleso a utahnéte. Abyste zabranili neimyslnému zapnuti svitilny, doporucuje
se uvolnit hlavici svitilny o dvé otacky.

Pozor: Bezpec¢nostni svitilna smi byt provozovana pouze s nasledujicimi typy baterii, pro-
toZe pouze tyto typy baterii maji certifikaci ATEX, resp. IECEx.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Vystrazna upozornéni ohledné baterii:

Z baterii mohou unikat plyny / Ziravé roztoky, proto vidy: pouzivejte vyhradné baterie stejného
typu, staii a stejné konstrukce a zkontrolujte je, zda nevykazuji znamky poskozeni, netésnosti

a koroze. V ptipadé déletrvajiciho nepouzivani svitilny z této baterie vyjméte. Ridte se pokyny
vyrobce baterii.

Cisténi:

Existuje riziko vzniceni plastovych ¢asti svitilny v diisledku elektrostatického naboje! Sklicko a
pouzdro svitilny ¢istéte pouze studenou nebo vlaznou vodou (popt. s jemnym cisticim prostted-
kem) a viskdzni houbou, resp. mékkou utérkou nepoustéjici vlakna .

Zapnuti-vypnuti:
Stisknéte tla¢itkovy spina¢ na konci svitilny. Pro jeho funkci musi byt hlavice svitilny pevné
pfisroubovana.

O-krouzek
Pted kazdym uvedenym svitilny do provozu zkontrolujte, zda neni poskozen O-krouzek. Udrzu-
jte O-krouzek v ¢istoté, pro vyménu O-krouzkil nepouzivejte Zddné néstroje.

Bezpecnostni upozornéni:

Svitilna se nesmi otevirat v prostfedi ohrozeném vybuchem tj. ve vybusném prosttedi. Max. ro-
zsah okolnich teplot je -20 °C az + 40 °C. Svitilnu je nutno chréanit pfed dlouhodobym, pfimym
slune¢nim zafenim.

Svitilnu lze stavét na hlavici svitilny pouze ve vypnutém stavu. Pouzivejte vyhradné origindlni
dily vyrobce. Pistroj spliluje pozadavky odstavct 1.2.7 a 1.0.6 Zékladnich zdravotnich a bezpeé-
nostnich pozadavkd, priloha II smérnice 2014/34/EU. Pokud by pristroj mohl byt vystaven nad-
mérnym vnéj$im zatézim, jako napi. vibracim, horku nebo ptisobeni udert, musi byt provedena
vhodna ochrannd opatieni.

Dulezité upozornéni k likvidaci baterii a akumulatori:

Kazdy spotfebitel je podle smérnice 2006/66/ES ze zakona povinen vratit veskeré opotiebované
a vybité baterie resp. akumulatory. Likvidace spolu s domacim odpadem je zakdzana. Vybité
baterie a akumulatory mohou byt bezplatné vraceny na vefejnych sbérnych mistech a vsude tam,
kde se baterie a akumulétory tohoto druhu prodavaji (Vezméte prosim na zfetel, Ze jiné zemé
zde postupuji eventualné jinak).

Ptispéjete tak vyznamné k ochrané Zivotniho prostiedi!

Cd (kadmium) Hg (rtut) Pb (olovo)

Reklamace a zpétné zasilky vyhradné na adresu:

PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Strafie 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau

Zmény vyrobku, jakoz i technické zmény, jakoz i mylné tidaje nebo textové chyby kdykoliv
vyhrazeny.

www.lighting.parat.de
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Kontrollera visuellt att lampan fungerar och dr oskadad fore varje anvindande. Lampan
far endast anvindas i oskadat skick. Rengoring, kontroll och reparation far endast fore-
tas i sikra milj6er!

Byte av batterier:

Rikta alltid lampan bort fran kroppen/6gon/andra personer nir lamphuvudet skruvas av. Skruva
av lamphuvudet fran lamphuset. Tag ut de tomma batterierna. Sitt in 2 st. AAA-batterier i serie
enligt bilden. Sétt lamphuvudet pa lamphuset och skruva at. For att undvika en oavsiktlig tdnd-
ning av lampan rekommenderar vi att lossa lamphuvudet tvé varv.

Observera: Anvind endast foljande typer av batterier i sikerhetslampan, eftersom endast
dessa dr ATEX- eller IECEx-certifierade.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Varningar betriffande batterier:

Gaser och fritande vétskor kan stromma ut ur batterier. Anvand dérfor alltid batterier av samma
typ, alder och modell och kontrollera att batterierna inte ar skadade, lacker eller ar rostiga.

Tag ur batterierna om lampan inte ska anvindas under en ldngre tid. Folj batteritillverkarens
anvisningar.

Rengoring:

Elektrostatisk laddning pa lampans plastdelar kan orsaka gnistbildning! Glas och hélje far endast
rengdras med viskossvamp eller mjuk trasa som inte luddar, fuktade med kallt eller ljummet
vatten (ev. med ett milt rengdringsmedel tillsatt).

In-/urkoppling:
Tryck pé tryckstrombrytaren pa lampans dnde. Lamphuvudet ska vara hart paskruvat.

O-ring:
Kontrollera alltid att lampans O-ring ar hel innan lampan anvénds. Hall O-ringen ren, anvidnd
inte verktyg vid byte av O-ring.

Sikerhetsanvisningar:

Lampan far inte 6ppnas i utrymmen som kan vara explosionsfarliga. Max. omgivningstempe-
ratur dr fran -20 °C till + 40 °C. Lampan far inte utséttas langvarigt for direkt solljus. Lampan
far endast monteras pa lamphuvudet i sldckt tillstind. Anvand endast tillverkarens original-
delar. Utrustningen uppfyller kraven i punkt 1.2.7 och 1.0.6 i de grundlidggande hilso- och
sikerhetskraven, bilaga II i ATEX-direktivet 2014/34/EU. Om utrustningen kan utsittas for
starkt inverkande yttre belastningar, t.ex. vibrationer, virme eller slagpaverkan, maste lampliga
skyddsatgarder vidtas.

Viktig information for avfallshantering av batterier och ackumulatorer:

Enligt direktivet 2006/66/EG (i Tyskland: batterilagen - BattG) ér alla konsumenter enligt lag
skyldiga att limna in forbrukade batterier och ackumulatorer for atervinning. Forbrukade
batterier far inte sldngas som osorterat hushéllsavfall. Samtliga batterier och ackumulatorer kan
limnas in utan kostnad till kommunala insamlingsstéllen eller verallt dar batterier och acku-
mulatorer séljs. Forbrukade batterier som ursprungligen levererats av oss kan du skicka in till
nedanstiende adress (mottagaren betalar frakten).

Dirmed kan du ge ett viktigt bidrag till en battre miljo!

Cd (cadmium) Hg (kvicksilver) Pb (bly)

Reklamationer/returnering endast till:

PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Straf3e 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau, Tyskland Vi
forbehaller oss rétten till tekniska dndringar och avsédger oss allt ansvar for felaktiga uppgifter
eller skrivfel.

www.lighting.parat.de
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PX2

IIpwv ano kaBe B¢on oe Aetovpyia, Siefdyete omTiko éAeyxo wg mPog T Asttovpyia
Koty Toxov {nuég. Xpnowpornoteite Tov Aapntipa pévo av Ppioketar ce dpiotn
katdotaor). Ipaypatonoteite epyacies kabapiopov, emOewpnong Kat MOKEVG HOvo o€
i &l
AveucardB AT RS T X!
Kard 1o EefiSwua TG ke@adns Aapmtipa, kpatdre T Adpma évta pakpid and to owpa/ta patia/
AaMa aropa. Zefdwote TNV kePaAr Aapmtrpa and to mepiBAnpa. AQapETTE TIG ATOPOPTIOUEVEG
unatapies. TomoBetriote 2 pnatapieg Tomov AAA otn oelpd ovpPwva pe o oxédto. Tonobetriote
™V keQadn Aauntipa oto mepiPAnpa kat teptotpéyte 0. Tia TV amo@uyn avem@buntng
£VEPYOTIOINONG TOL AQUTTTPA, CLVIOTATAL 1) XAAAPWOT) TNG KEPAANG AapumTrpa Katd SVo
TIEPLOTPOPEG.

IIpoeidonoinon: Zto WG acPAAeiag TPEMEL VL XPIGIHOTOLOVVTAL LOVO UTTATAPIES TWV
axkolovBwv TOMwY kKaBwe povo avtég o pratapies kaAvmrovral anod Tig motonouoelg ATEX kau
IECEx.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Iposidonomikég vrodeigers yia Tig pratapieg:

Evdéxetat va eggMBouv aépla/kavoTikd Stakdpata and Tig uratapies. Lo Tov Adyo oo,
XPNOULOTIOLEITE ATOKAELTTIKA ptaTapieg Tov iSlov TOmo, idtag papkag kat ilag Sidpketag {wrig
Kot eNéyyete TIG pmatapieg yia {nud, Stappor) kat StaBpwon mpwv amd kdbe xprion. A@apeite Tig
UTATapIEG O TIEPITTWOT) IOV 0 AAUTTIPAG SEV XPNOLHOTOLEITAL YIa HEYANO XPOVIKO SLACTNHAL.
AxolovOrote Tig 081yieg TOV KATACKEVAOTH UITATAPLDV.

KaBapiopuog:

Yrapxet kivouvog avagledng ano nAekTpooTatikd gopTia 0Ta TAAGTIKA pépn Tov AapTtiipal
KaBapilete To yvahi Aapmtipa kai o mepiAnpa povo pe kpoo 1 xhapd vepo (pe fmo kabaptotiko,
av XpelaoTel) kat £va a@ovyydpt PLIokONG 1] £va pakakd mavi xwpig xvoudt.

Evepyonoinon-anevepyomoinon:
Tatote To kovpi Tieong oto akpo Tov Aaumtipa. H kepakr Aapntrpa mpémet va eivat kakd
Bidwpévn on Beon g,

YreyavomoinTikog SaktoAiog:

TIpwv TNV VePYOTIOINOT) TOL AQYTTTHPA, ENEYXETE TOV OTEYAVOTOMTIKG SakTVALO yia {pég.
Alatnpeite Tov oteyavomomtiko SakTuAto kabapo, pnv xpnotponoteite epyaleia yia tnv
AVTIKATAOTAOT) TOV.

Ynodei§eig acpaleiag:

Mnv avoliyete Tov Aapmtipa oe Suvntikd ekprgipes atpudopapes. H Staxvpavon e Beppokpaciag
neptBAANOVTOG KaTdl TNV oTtoia emTpEMeTaAL 1) Xpron Tov Aapmtipa eivat -20°C éwg + 40°C.
TIpooTatevete TOV AAUMTAPA AO TNV Apeot), Tapatetapévn ékBeon otnv nAtakr aktivoPolia.
Mnv otpilete moTé TOV AapITApa 0TNY KEPAA) AQUTITIPA, OTAV €lVaL ATIEVEPYOTIOMHEVOG.
Xpnotpomoteite amokAelotika avBevikd eaptipata Tov katackevaotr. H cuokevr
OUHUOPPOVETAL e TIG PACIKEG AMAITAOEIG VYeiag kot ac@adeiag, mapaypagot 1.2.7 kai 1.0.6,
napaptnua IT g odnyiag ATEX 2014/34/EU. Eav 1 ovokevr| evdéxetan va extebel o vepPolikég
eEWTEPIKEG KATATIOVITELG, OTIwG Sovr|oelg, Beppotnta 1 xTummpara, Bo mpémet va poPrepBovv
katdAMnAa pétpa tpootaciag.

AvTIKatdoTact) oOAOKAN POV TOV AVAKAAGTHPA/TIG HOVASAG QW TICHOD:
EePidwote TV Ke@ahi AumTrpa, apalpéoTe TOV avakAaoThpa/Tn Hovada QuTIoHo Kat
AVTIKATAOTHOTE TOV/TN pe véo/-a. TomobetrioTe kau BidwoTe kKaAd TV kepaki} Aauntrpa

Inuavtiki odnyia yia T S1aBeon unaTAPLWV KAl CLGCWPEVTWY:
Sougwva pe v odnyia 2006/66/EK (ot Teppavia: Nopog mepi pratapiav - BattG) o kabe
KATAVOAWTNG €ivat DTIOXPEWIEVOG VOULKA VAt ETUOTPEPEL ONEG/-OVG TIG/ TOVG HETAXELPIOHEVEG/-0VG
Kall AOQOPTICHEVEG/-0VG maTapieg kot cLoowpevTéG. H S1dBeon péow twv okiak@y amoBAiTwv
anayopevetat. Xtn Feppavia propeite vo mapadwoete TaAEG pnatapieg kat TAAOVG GUGCWPEVTEG
XwpiG kataPoAr) avTiTipov oTa SNUOCLa KEVTPA GLANOYIG TOV ST)UOV/TNG KOVOTNTAG KAt
TAVTOD OTIOV TWAOVVTAL UTATAPIEG KAl CUCOWPEVTEG TOV OXeTIKOL idovg (AauPavets vmoyn ot
evdexopevwg A xwpes va xetpifovtal avto to Bépa pe StapopeTikd Tpodmo). Av mpounOevtrkote
TIG UITATOPIEG ATO E{AG, UTTOPELTE Val TIG OTEIAETE UETA T Xprion 0TV tapakatw SebBuvon
(avalappdvovye To K60TOG yla TNV emotpo@n). ETol, GUUBAAAETE OVOIAOTIKA GTNV TPOOTAGIX TOV
epidAovrog!
Cd (kadpo) Hg (v8papyvpog) Pb (noAvpdog)
APATIOVA/ETOTPOPEG TTPOIOVTWY AOKAEIGTIKA 0T} SievBuvon:
RARAT GmbH + Co. KG : :
Schonenbach Strafe 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Teppavia. www.lighting.parat.de
Me v em@Olan TpOTONTOMGEWY TPOIGVTOG KAl TEXVIKOV TPOTIOTOLOEWY,
kaBdg Kkat SopBwoNG E0PANUEVWY GTOIXEIWY 1} TVTOYPAPIKWY CQAAUATWY avd TIAOA OTYur.

PARALUX® CERTIFIED LIGHTING

Inden hver ibrugtagning gennemfores en visuel kontrol vedrorende funktion og skader.
Lygten ma kun bruges, nar den er i perfekt tilstand. Rengerings-, inspektions- og repara-
tionsarbejde ma udelukkende udfores i ikke-farlige zoner!

Udskiftning af batterier:

Hold altid lygten pa afstand af kroppen/ejnene/andre personer, nar du skruer lygtehovedet

af. Skru lygtehovedet af huset. Tag de tomme batterier ud. Seet 2 x AAA batterier i i serie iht.
tegning. Seet lygtehovedet pa huset, og skru det fast. For at undga, at lygten tendes ved en fejlta-
gelses, anbefales det at lgsne lygtehovedet to omdrejninger.

Bemerk: Sikkerhedslampen ma kun forsynes via folgende batterityper, da kun disse batteri-
typer har en ATEX- eller IECEx-certificering.

Energizer Mini Stilo 1,5V AAA LR3 / Varta Consumer Longlife Extra 1,5V AAA LR3 / Varta High
Energy 1,5V AAA LR3 / Daimon 1,5V AAA LR3 / Energizer Ultra 1,5 AAA LR3 / Duracell Plus
1,5 AAA LR3 / Duracell Plus Power 1,5V AAA LR3 / Energizer Industrial 1,5V AAA LR3 / VARTA
Industrial Pro 1,5V AAA LR3 / VARTA Industrial 1,5V AAA LR3.

Advarselshenvisninger vedrerende batterier:

Batterier kan frigive gasser/etsende oplesninger, hvorfor det er nodvendigt altid at bruge
batterier af samme slags, alder og type samt at kontrollere dem for skader, uteetheder og rust.
Batterierne tages ud af lygten, hvis denne ikke skal bruges i leengere tid. Felg batteriproducen-
tens anvisninger.

Rengoring:

Pa lygtens plastdele er der fare for antaendelse pa grund af elektrostatisk opladning! Lygtens glas
og hus vaskes kun i koldt eller lunkent vand (evt. med et mildt rengeringsmiddel) og en visko-
sesvamp eller en bled, ikke fnuggende klud!

Tend-sluk:
Tryk pa trykkontakten i enden af lygten. Lygtehovedet skal veere skruet pa.

O-ring:
Kontroller O-ringen for beskadigelse hver gang, inden lygten tages i brug. Hold O-ringen ren,
brug ikke vaerktgj til at udskifte O-ringen med.

Sikkerhedshenvisninger:

Lygten ma ikke dbnes i eksplosionsfarlige/eksplosive zoner. Den max. arbejdsstemperatur er pa
-20 °C til + 40 °C.

Lygten mé ikke opbevares i direkte sollys. Lygten ma kun stilles p4 lygtehovedet, nér den er sluk-
ket. Brug kun originale reservedele fra producenten. Apparatet opfylder kravene i afsnit 1.2.7

0g 1.0.6 i de grundleggende sundheds- og sikkerhedskrav, bilag IT i ATEX-direktivet 2014/34/
EU. Hvis apparatet kan komme ud for ydre overbelastning som f.eks. vibrationer, varme eller
pavirkninger fra slag, skal der tages egnede beskyttelsesforanstaltninger.

Vigtig information vedrerende bortskaffelse af batterier:

Alle forbrugere er i henhold til direktivet 2006/66/EF (i Tyskland: Batteriegesetz (Batteriloven))
lovmeessigt forpligtet til at returnere alle brugte batterier. Det er forbudt at smide batterier ud
med det almindelige husholdningsaffald. Gamle batterier kan gratis afleveres til de offentlige
indsamlingssteder og dér, hvor der selges batterier af den pageldende slags. Du kan ogsa efter
brug sende vores batterier til nedenneevnte adresse (modtager betaler forsendelsen). Du giver et
vigtigt bidrag til et bedre miljo!

Cd (cadmium) Hg (kvikselv) Pb (bly)

Reklamationer/returneringer udelukkende til:

PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Strafie 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Tyskland.
Der tages forbehold for produktendringer og tekniske @ndringer samt fejlagtige angivelser eller
trykfejl.

www.lighting.parat.de
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