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Caractéristiques  Avantages 

Ensemble déclencheur isolé  Fiabilité ; Résistance aux 
contaminants 

Purgeur industriel robuste  Sans perte de gaz 
Entièrement pneumatique  Sans électricité 
Vanne d’évacuation passage 
intégral à effet de chasse  Évite les colmatages 

Profil compact horizontal  Montage sous les 
équipements 

 
Matériaux 

Réservoir : Composite 
Vanne : Inox 
Flotteur : Inox 
Raccords rapides : Inox 
Tube : PVDF 
Joint : Viton 
Ensemble déclencheur : Aluminium 
Piston : Aluminium 

Viton is a registered trademark of E. I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY CORPORATION 

 

Un purgeur pneumatique 
automatique,  
sans perte de gaz, 
sans électricité, 
à chasse rapide 
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Fonctionnement : 

- Les condensats entrent dans le purgeur par un des deux raccords d'entrée.  
- À mesure que le condensat est collecté, le réservoir se remplit et lève le 

flotteur.  
- Lorsque le condensat atteint le niveau haut, l’ensemble déclencheur 

magnétique est actionné. 
- Le gaz de travail est alors dirigé vers le piston pour ouvrir la vanne de sortie 

des condensats. 
- L'ensemble déclencheur ferme la conduite de gaz de travail, le piston se 

rétracte et ferme la vanne de sortie des condensats.  
 

Spécifications 
Entrée : ¾’’ gaz 
Sortie : ½’’ gaz 
Gaz de travail : gaz comprimé propre 

(Air, CO2, N2…),  
4 à 9 bars 

Pression condensats : 0 à 16 bars 
Température : 1 à 75°C 
Masse : 6,8 kg 
Volume par chasse : 0,7 L 

 

Dimensions : 


